
1. 	In quali unità di misura si può misurare la durata operativa di un cuscinetto?
	 a) Rivoluzioni (Giri)
	 b) Anni
	 c) Newton
	 d) Ore di funzionamento

2.	� I cuscinetti dello stesso tipo hanno la stessa durata operativa nelle stesse  
condizioni operative.

	 a) Vero
	 b) Falso

3.	� Il 10 % di tutti i cuscinetti potrebbe non soddisfare la durata operativa dichiarata in un calcolo 
della durata operativa L10h.

	 a) Vero
	 b) Falso

4.	� Quale delle seguenti formule consente di calcolare la durata operativa di un cuscinetto  
a sfere in 106 giri?

	 a) L10 = (c/p) * (10/3)
	 b) L10 = 16,6667/n(c/p) * (10/3)
	 c) L10h = (c/p) * 3
	 d) L10 = (c/p) 3

5.	 Quale delle seguenti variabili deve essere calcolata prima del calcolo della durata operativa?
	 a) Carico dinamico di base C
	 b) Velocità del cuscinetto volvente nell’applicazione n
	 c) Carico dinamico equivalente P
	 d) Esponente della durata operativa p

6.	� Quando si calcola il carico dinamico equivalente P, il carico dinamico radiale  
equivalente viene sempre calcolato dalla forza radiale e dalla forza assiale.

	 a) Vero
	 b) Falso

7.	 Perché i cuscinetti volventi devono funzionare con un carico minimo?
	 a) Per garantire un rotolamento ottimale dei corpi volventi
	 b) Per ridurre al minimo lo scorrimento
	 c) Per prevenire sbavature/usura
	 d) Per raggiungere una certa temperatura nel cuscinetto

8.	� Quali fattori influenzano il coefficiente di durata per le condizioni operative richieste per  
il calcolo della durata estesa?

	 a) Lo spessore del film di lubrificante
	 b) La vita utile nominale
	 c) Il carico limite di fatica
	 d) Il coefficiente di vita utile per l’affidabilità

ESERCIZI

Calcolo della durata operativa



Soluzione: 1. a, d; 2. b; 3. a; 4. d; 5. c; 6. b; 7. a, b, c; 8. a, c; 9. a, b, d, 10. d; 11. a; 12. b

ESERCIZI

Calcolo della durata operativa

9.	 A cosa può portare la contaminazione da parte di particelle dure nel lubrificante?
	 a) Indentature sulla superficie della pista di rotolamento
	 b) Danni alla superficie
	 c) Sviluppo di un rumore molto forte
	 d) Riduzione della durata operativa

10.	�Quale livello di contaminazione descrive un valore eC di 0,25?
	 a) Elevata pulizia
	 b) Contaminazione pesante
	 c) Pulizia normale
	 d) Contaminazione tipica

11.	�Il rapporto di viscosità k descrive l’influenza della formazione del film lubrificante. Una bassa 
viscosità può portare ad un contatto diretto tra gli elementi del cuscinetto, che può causare 
danni.

	 a) Vero
	 b) Falso

12.	�Qual è la viscosità di riferimento v1 di un cuscinetto ad una velocità di n = 1000 min-1 e  
una dimensione di Dpw = 50 mm?

	 a) Circa 50 mm /s²
	 b) Circa 20 mm /s²
	 c) Circa 500 mm /s²
	 d) Circa 5 mm /s²


