
1. Quali fattori incidono sulla scelta della tenuta?
	 a) Il tipo di lubrificante
	 b) La velocità orbitale
	 c) Errore di accoppiamento dell’albero
	 d) Limitazioni spaziali

2.	 Quale tenuta interna ha la coppia di attrito più elevata?
	 a) ZZ
	 b) LLB
	 c) LLU
	 d) LLH

3.	� Quali sono le tenute interne più impermeabili?
	 a) ZZ
	 b) LLB
	 c) LLU
	 d) LLH

4.	 Perché il grasso viene iniettato nella fessura della tenuta senza contatto?
	 a) Per avere temperature più basse nel magazzino
	 b) Per ridurre l’attrito
	 c) Per ottenere una migliore capacità di tenuta
	 d) Per ottenere una maggiore capacità di carico

5.	� Le tenute sono necessarie solo per la lubrificazione a olio, in quanto impediscono  
le perdite d’olio.

	 a) Vero
	 b) Falso

6.	 Qual è il tipo di tenuta senza contatto più efficace?
	 a) Tenuta non a contatto
	 b) Tenuta con scanalature per l’olio
	 c) Tenuta a labirinto
	 d) Tenuta interna

7.	 Quali sono le proprietà che rendono la tenuta non a contatto più efficace?
	 a) È il tipo di tenuta più semplice
	 b) Offre il massimo grado di flessibilità nella produzione
	 c) Ha ottime prestazioni di tenuta
	 d) È una soluzione economica

8.	� Quali sono le caratteristiche delle tenute a contatto?
	 a) Bassa coppia di attrito
	 b) Elevata generazione di calore per attrito
	 c) Bassa capacità di tenuta
	 d) È necessario un leggero pre-sgrassaggio prima del montaggio
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9.	� Le tenute a contatto sono sempre in gomma sintetica.
	 a) Vero
	 b) Falso

10.	Quale delle seguenti tenute a contatto viene utilizzata nei supporti in due metà?
	 a) Tenuta a labirinto
	 b) Tenuta V-ring (opzionale per SNC)
	 c) Tenuta a doppio labbro (standard per SNC)
	 d) Tenuta in feltro (opzionale per SNC)

11.	Quale tenuta a contatto ha la più alta velocità periferica consentita?
	 a) Tenuta a labirinto
	 b) Tenuta V-ring
	 c) Tenuta a doppio labbro
	 d) Tenuta in feltro

Soluzione: 1. a, c, d; 2. c; 3. c, d; 4. c; 5. b; 6. c; 7. b, c, d; 8. b, d; 9. b; 10. d; 11. b


